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NORMA NBR-10821
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2. Com a Regido encontrada no gréfico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Pressdo de Ensaio de acordo com a Altura ou

Quantidade de pavimentos de sua edificacao;

Tabela de pressao de ensaio de cargas uniformemente distribuidas

Pressdo de ensaio

Pressdo de seguranca

Quandt ;dade Altura Regiao Pe, em (Pa) Ps, em (Pa) Pre;:’a;: t(eng)]ua
pavimentos maxima do Pais PosFl’t(:v: :pn:g?ztlva Posll;c;\f :er;(eg:astlva Pa = Pp x 0,20
| 350 520 60
Il 470 700 80
02 om 1l 610 920 100
v 770 1160 130
v 950 1430 160
| 420 640 70
I 580 860 100
05 15m 11 750 1130 130
v 950 1430 160
v 1180 1760 200
| 500 750 80
Il 680 1030 110
10 30m 11l 890 1340 150
v 1130 1700 190
v 1400 2090 230
| 600 900 100
Il 815 1220 140
20 60m 11l 1060 1600 180
v 1350 2020 220
Vv 1660 2500 280
| 660 980 110
Il 890 1340 150
30 90m Il 1170 1750 200
v 1480 2210 250
v 1820 2730 300

3. Coma "Pressdo de Ensaio” encontrada, é possivel verificar nas paginas dos “Graficos de Desempenho”, as medidas maximas
de largura e altura para as tipologias existentes em sua edificacdo. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente
a pressdo de ensaio requerida e verifique a dimensao maxima correspondente.

NOTAS:

a) Nos graficos de desempenho a sequir, foram considerados os valores de “Presséo de Ensaio” e “Pressdo de Seguranga” de
acordo com a norma ABNT NBR 10821. Para edificios com especificacdes, localizacdo, necessidades e exigéncias
especiais de utilizacdo, deve ser consultada a ABNT NBR 6123 para a determinacdo da pressao de projeto (Pp) e presséo

de ensaio (Pe), prevalecendo como minimos os valores da tabela acima;

b) A espessura minima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da “Pressao de Seguranca” requerida para a esquadria (para
maiores informacdes consultar a ABNT NBR 10821 - Partes 2 e 3).
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Pressdo de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm)
SI-3637S SI-3638S
X | 7,1165cm*4 x | 7,6335cm*
Jy | 9,6614cm* Jy | 9,6614cm4
S1-3638S Wx | 3,7263cm 3 Wx | 3,6581cm 3
Wy | 2,4531cm3 Wy | 2,5347 cm 3
Jx total = 14,7500 cm*
Liga 6060-T5
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS Pressao de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm)
SI-3637S SI-3744
X | 7,1165cm* Jx 43,3553 cm4
5I-3744 Jy | 9,6614cm4 Jy 15,6047 cm 4
Wx | 3,7263 cm 3 Wx | 10,6526 cm 3
Wy | 2,4531cm3 Wy | 4,4107 cm 3
Jx total =50,4718 cm*
Liga 6060-T5

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos

estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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JANELA DE CORRER 4 FOLHAS Pressdo de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm) E%
é
. S , 51-3636S 51-3636S
X | 67606 m4 X | 67606 m4 @
51-36365 51-36365 Jy | 15,9550 cm 4 Jy | 15,9550 cm 4 5
£7 k3 Wx | 3,6561cm3 Wx | 3,6561cm3 g
Wy | 3,7145cm3 Wy | 3,7145cm3 E
z
Jx total =13,5212 cm* e
Liga 6060-T5 -
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS Pressao de Ensaio (Pa)* g
~ 2500 ~ <
ELEVACAO SEM ESCALA - S
o £ 2400 g
£ o
= 2300 N —— 2
© ~ 7
5 200 —= \ 560 g
] —~ <
H g 2100 ~— =
Q T
S M \\ \\ 900 i
—= B b
o} 8
§ 1900 \\ s
1 o 1800 1269 8
5 1700 — 1500 3
. 2 1600 — — £
1500 ——— %
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 3
L=Largura total da esquadria (mm) ;ﬁ
‘ ' SI1-3642S SI-3642S <
— ) R e 'S
Y td £3 i x| 12,7225cm4 Jx |12,7225cm4 E
S1-3642S SI-3642S Jy 19,8255 cm 4 Jy 19,8255 cm 4 g
Wx | 3,6028 cm 3 Wx | 3,6028 cm3 g
£ &3 Wy 51086 cm 3 Wy = 51086 cm3 3
Jx total = 25,4450 cm* g
Liga 6060-T5 2
<

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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belmetal

Pressdo de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm)
I $1-3523S
S1-3523S x| 22,6374cm4
Jy 70,2653 cm*
Wx | 62224 cm?
Wy | 15,1101 cm3
Jy total = 67,2653 cm*
Liga 6060-T5
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2600 Pressdo de Ensaio (Pa)*
COM PEITORIL COM PEITORIL S \
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: 2300 \ \ \ \
5 \ A \
-% 2200 \
3 2100 \ \
% o0 \ AN AN
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T 50 \ \ \\ \
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=5 1600 \ \ Vsb
I 1500 \ \ \
EZZ \@o \\/foo ‘ é"o \%0
2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500

Liga 6060-T5

51-35925
il

L=Largura total da esquadria (mm)

SI1-3592S

[ 215029 am
Jy 66,4447 cm 4

Jy total = 66,4447 cm*

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
COM PERSIANA INTEGRADA

2200
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Pressdo de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm)
SI1-3637S S1-3638S
x | 7,1165cm4 X | 7,6335cm4
Jy | 9,6614cm* Jy | 9,6614cm+*
Wx | 3,7263cm3 Wx | 3,6581cm 3
S1-3638S Wy | 2,4531cm3 Wy | 2,5347 cm 3
nga 6060-T5 Jx total = 14,7500 Cm4
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS Pressao de Ensaio (Pa)*
COM PERSIANA INTEGRADA 2600 [ ‘ \\
ELEVACAO SEM ESCALA E . ~ 0
— E ~
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S 2400 \\
s \ 1200
‘ g 2300 S~ S~
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:; 2200 \\ \\‘ 1500
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© 2100
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‘ | o <t 2000 —
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1900
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
L=Largura total da esquadria (mm)
SI1-3743 SI1-3638S
Jx | 45,2840 cm 4 X | 7,6335cm4
Jy 151944 cm4 Jy | 9,6614cm*
Wx | 10,9697 cm 3 Wx | 3,6581 cm 3
Wy | 4,3296 cm3 Wy | 2,5347 cm3
SI-3638S
Jxtotal = 51,9175 cm*
Liga 6060-T5

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos

estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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Pressdo de Ensaio (Pa)*

1800
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L=Largura total da esquadria (mm)

SC-2080

e i X | 301494
1 r o Jy 21,9649 cm 4
W 28713cn’

5C-2080 Wy | 52863 cm3

Jx total =3,0149 ¢cm 4
Liga 6060-T5

Pressao de Ensaio (Pa)*

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 700 \ \ \ \ GGA
COM PERSIANA INTEGRADA .

ELE\/AQAO SEM ESCALA \ \ \

2400 \ \ \

2200 N \ \

NN AN

2000 \ N
1800

N
1600 1820 \wsoo 1200 |
NN\

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

M

-
Altura total da esquadria (mm)

H

1400

L=Largura total da esquadria (mm)

‘I\_/-Ll 5I-35045
' S1-3504S X | 12,4962 cm 4
Jy | 94,7492 cm 4
b Wx | 5,2395cm 3

Wy | 15,3515cm 3

Jx total = 51,9175 cm 4
Liga 6060-T5

As informacdes contidas neste catalogo sdo de propriedade da BELMETAL e estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Verifique o site www.belmetal.com.br para obter a versao mais atualizada.

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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PORTA DE CORRER 2 FOLHAS Press&o de Ensaio (Pa)*
COM PERSIANA INTEGRADA 000 /g ~
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= | - ™~
| £ 2800
3 E
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b=l ~— 660
/4% //«% H % 2600 \‘\
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T 2400 P~
L 2 \ —
© 2300 \‘\ t200
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2200 —~—
2100 [~ 1820 .
2000 \\ £
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 %
L=Largura total da esquadria (mm) g
SI-3743 S1-3638S 5
Jx | 45,2840 cm* Jx | 7,6335m4 %
Jy 15,1944 cm 4 ly 9,6614 cm 4 JE
Wx | 10,9697 cm 3 Wx | 3,6581 cm3 g
S1-3638S Wy | 43296 cm3 Wy 2,5347 cm 3 &
Liga 6060-T5 Jx total =51,9175 cm*
Pressao de Ensaio (Pa)* é
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS 3000 s
ELEVACAO SEM ESCALA 2850 g
- E 2700 S~ g
E 2550 P é
/ é//L 32400 \\\\ T~ :
/ @ B 660 g
) H 8 2250 — 28
= —~ 2
// 7 / g 2100 o~ \\‘\ 900 i
A\Ve 2 T =] -
o 2" s —— 1200 =
‘ L ‘ E 1800 — \\ 1500 %
B \\ ©
1650 — B
1820 %
1500 e
‘ ' 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4000 3
T I;l: 3 3 y L=Largura total da esquadria (mm) §
I- I- ]
5136425 S1-36425 51-36425 51-36425
Jx | 12,7225 cm* x 12,7225 cm4 g
£ Jy | 19,8255cm* Jy | 19,8255cm ¢ 3
Wx | 3,6028 cm 3 Wx | 3,6028 cm 3 8
Wy | 5,1086 cm 3 Wy | 5,1086 cm 3 %
15
Liga 6060-T5 Jx total = 25,4450 cm * B

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

ELEVACAQ SEM ESCALA ) _
Pressdo de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm) g
SI-3744 SI-3637S SI-3744 5
X | 7,1165cm4 Jx | 43,3553 cm* g
)y | 96614 cm4 Jy | 15,6047 cm 4 °
Wx | 3,7263 cm 3 Wx | 10,6526 cm 3 g
Wy | 2,4531cm3 Wy = 4,4107 cm 3 g8
£
Liga 6060-T5 Jx total = 50,4718 cm4 -
e
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS E
ELEVACAO SEM ESCALA o Pressio de Ensaio (Pa)*
3400
~
, E 320 S~
,/// 7 —/ % 3100 \\
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| §. 2800 \‘\ \\62
a
/// //// © 2650 | ~——
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& 2500
I s ~_L
© 2350 \ 1200
2 2w — 500
< [—
24 2050 170

1900

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

L=Largura total da esquadria (mm)

S1-3743 SI-3744
Jx | 45,2840 cm 4 Jx 43,3553 cm*4
Jy 1151944 cm 4 Jy 15,6047 cm 4
SI-3744 Wx | 10,9667 cm 3 Wx | 10,6526 cm 3
Wy | 4,3296 cm 3 Wy | 4,4107 cm 3

Jx total = 88,6993 cm*

As informacdes contidas neste catalogo sdo de propriedade da BELMETAL e estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. Verifique o sit

Liga 6060-T5

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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JANELA MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA

ELEVACAO SEM ESCALA

Altura total da esquadria (mm)

Pressao de Ensaio (Pa)*
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L=Largura total da esquadria (mm)
v SI-3580
C 3 i [34004am
Jy | 52639 cm*
W | 163Bam’
Wy | 1,559cm3
Jx total = 3,4004 cm*
Liga 6063-T5 Wx total = 1,638 cm3
QUADRO FIXO 2 FOLHAS 00 Pressao de Ensaio (Pa)*
ELEVACAO SEM ESCALA _ R ~— &
E 2800 ‘\\ S \\\
~ N s \
~
g 2600 \\\\\\\\ < —=
s \ = 1200
Z‘- 2400 \\‘t\\\‘\
3 ST 50|
= 2200 ~—] =
g F~ TTT—
E 2000 = \1820
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f ﬁ 1800
==
1600
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L=Largura total da esquadria (mm)
o SI-3520
Jx 41,0052 cm4
Jy | 63175+
51-3520 Wx | 8201cm3
Wy | 2,216cm?3
Jx total =41,0052 cm*
Liga 6060-T5 Wx total = 8,201 cm?3

* As curvas de “Pressdo de Ensaio” apresentadas j& contemplam as “Pressoes de Seguranca” correspondentes. Desta forma, as esquadrias dimensionadas através dos graficos
estdo aptas aos ensaios que sdo realizados para as duas pressdes.
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Grafico dimensional para janela de correr 2 folhas

H - Altura total (mm)

2000
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1700
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1500
1400
1300
1200
1100
1000

Pressdo de ensaio (Pa)
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890

1170

1480
1820

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

L - Largura total (mm)

Dados estruturais
da soma dos perfis

_Jx| 11,7706 cm*
Wx| 3,7968 cm®
Jy| 46866 cm*
Wy| 31452 cm®

Liga - 6060-T5

S

|

SI1-3005

.

Gréfico dimensional para porta de correr 2 folhas com reforgo

H - Altura total (mm)
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L1170

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

L - Largura total (mm)

Dados estruturais
da soma dos perfis

_Jx| 54,0355 cm*
‘Wx| 10,9152 cm®
Jy| 74568 cm*
Wy| 50749 cm?®

Liga - 6060-T5

SI1-3005

L=
S1-3006
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Gréfico dimensional para porta de correr 2 folhas com reforgo
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Dados estruturais
da soma dos perfis

_Jx| 96,3004 cm*
‘Wx| 18,0336 cm?®
Jy| 10,2270 cm*
Wy | 7,0046 cm?

Liga - 6060-T5
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Grafico dimensional para porta de correr 2 folhas com reforgo
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Dados estruturais
da soma dos perfis

_Jx|139,0723 cm*
Wx| 20,4999 cm?®
“Jy| 10,3735 cm*
Wy| 72677 cm?®

Liga - 6060-T5
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Gréfico dimensional para porta de correr 2 folhas com reforgo
Pressao de ensaio (Pa) E> <j
5000
4800 H
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9 4000
S 3800 L
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2800
2600
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L - Largura total (mm)
Dados estruturais S1-3007
da soma dos perfis
Jx| 266,3740 cm*
Wx| 37,2030 cm?
Jy| 16,0604 cm* S1-3007
Wy | 11,3902 cm?

Liga - 6060-T5
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PERFIS imoerial
SI-3501S
1,123 kg/m
90
44 }
SI-3591S
1,150 kg/m
/ PERFIL SI-3719S
" — " — in
"™ "™ @
90
S1-3564S
0,986 kg/m .
o — o — 7
"™ ™ .
90
-2-

{® belmetal

S1-3724
0,309 kg/m

16.5

38.2
15

SI-3719S

0,066 kg/m
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e

SI1-3563S
0,352 kg/m
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o
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22

19.3
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S1-3503S
0,721 kg/m
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S1-3520
1,131 kg/m
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{® belmetal

S1-3525S
0,557 kg/m
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-5- VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

S1-3562S
2,063 kg/m

imperial

178

{® belmetal

16

44

SI1-3561S
1,932 kg/m

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS IITIFIEFIE'
SI1-3596S SI1-3595S
1,041 kg/m 0,936 kg/m

29

{® belmetal

S1-3560S
0,1394 kg/m

29

138

14.2

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS iITIFIEFIEl

{® belmetal

BLI-807S
0,996 kg/m
145.5
S1-3504S
2,030 kg/m
116
S1-3593S
1,518 kg/m i
44
/ PERFIL SI-3719S in
o [~
N N
306
146
-8- VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



imperial

PERFIS
SC-2034
0,514 kg/m
48.7
r 9
20
18 1.2
BLI1-549S
0,823 kg/m
15.5 3.7

{® belmetal

SC-2080
1,141 kg/m

83.1
375 2.5
BLI-548S
1,159 kg/m
28.7 20

-9- VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

BLI-808S
0,872 kg/m

8.3

BLI-816E
0,792 kg/m

61.5

165

imperial

{® belmetal

SC-2029A
0,883 kg/m
6.8 34.6
BLI-552E BLI-555
0,489 kg/m 0,311 kg/m
C

-10 -

35

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

BLI-806S
1,284 kg/m

219

8.3

{® belmetal

imperial

SC-2186
0,692 kg/m

93.4

81.4

SC-2187
0,763 kg/m

102.3

-11 - VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS IITIFIEFIE'
SI-3636S
0,868 kg/m
N E |
| o 416 L 15 "
S 7
77.5
S1-3643S i
1,185 kg/m
SI1-3664S
0,716 kg/m
31.6 31.6
- 12 -

{® belmetal

SI-3637S

0,829 kg/m

62.5

41.4

SI1-3638S
0,829 kg/m

41.6

15

33

15

SI-3669S
0,735 kg/m

63

n
—

48

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



imperal ® bemetal

PERFIS
S1-3642S S1-3743
1,085 kg/m 1,546 kg/m

b 41.4 L 15 . 15
77.5 62.5
S1-3744
1,546 kg/m
62.5
L 15 0

81

-13 - VERSAO GDP0005-001 - agosto/24




PERFIS imperal {® belnetfal
SI1-3647S S1-3648S
0,987 kg/m s 6 0,949 kg/m

£
0 41.4 18.1 ,_27 i 41.4
SI-3650S
1,254 kg/m
15
SI-3651S SI1-3649S
0,858 kg/m 0,805 kg/m
15 15
31.6

-14 - VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



imperial

PERFIS
S1-3652S
1,164 kg/m
41.4 18.1 i 7@
S1-3659S
1,512 kg/m
41.2 18.1 7

77.5

15

35

-15 -

{® belmetal

S1-3745
1,649 kg/m

81

62.5

S1-3644S
0,366 kg/m

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS
_ TRAVESSA DA FOLHA
OS7£4 k§n1003 MINIMALISTA
N
B
3
15
28.9
MONTANTE LATERAL
SI - 3 0 0 1 MINIMALISTA
0,791 kg/m
X: 10.3105
Y: 5.1862 15.3
N
(s2]

imoerial

SI—30 1 1 MATAJUNTA MINIMALISTA

{® bemefal

SI_3004 TRAVESSA DA FOLHA

0,456 kg/m 34 Ko/ MINIMALISTA
@
=
~
o
17
15
28.9
ST-3(0(02 VONTANTE LATERAL
REFORCADO MINIMALISTA
1,307 kg/m ORGADO S
X:24.9186
¥:20.3191
<
o
o] A
n
~—
63.1
- 16 -

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

SI—3006 MONTANTE MAO DE AMIGO

1.458 kg/m

X: 48,1502
Y: 51135

15

27

96.1

MONTANTE P/ PORTA ATE 3,80 mts

SI-3005 vonTanTE MAO DE AMIGO

0,594 kg/m

X: 5,8853
Y 2,3433

27

32.4
15

41.1

54.8

imoerial

{® belmetal

SI-3007 VONTANTE MAO DE AMIGO

22.6

2.465 kg/m
X: 133,1870
Y: 8.0302 27
=i
SI-3008
0,262 kg/m
25
@
n
— A
SI-3010
0,302 kg/m
28.4
17
§ L
1 SI-3009 MONTANTE CENTRAL MAO DE AMIGC
0,626 kg/m
28.4
27
5oa g

-17 - VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

S1-3634
0,141 kg/m

\!
)
16

S1-3663
0,152 kg/m

16

J

14.8

SI1-3718
0,132 kg/m

17.6
14.8

21

imperial

S1-3604S

0,599 kg/m
35

50.8

15

8.4

41

SI1-3579S
0,386 kg/m
33.5

{® belmetal

SI-3715S

0,436 kg/m
41 |

22

39.2

8.5
17.2

41

S1-3521S
0,312 kg/m

5

41.6
44.4

12

- 18 -

14.7

S1-3519S
0,438 kg/m
317 |

8.5

36.7

31.7

S1-3518S
0,726 kg/m

22

44.9

66.9

n
—

33.7

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS IITIFIEFIE'

S1-3580
0,667 kg/m

67.5

23.5
SI1-3733
0,169 kg/m

28.7
S1-3502S
0,141 kg/m

14.8

")

13.7

|

-19 -

{® belmetal

20.5

27

19.5

S1-3581
0,586 kg/m
T*,‘ff.*,‘,ffkl‘,fj
N @f .
| Q: ©
~ 1
L, 7::::::3
PERFIL SI-3607
33.5
SI1-3607
0,493 kg/m
29.7 }

VERSAO GDP0005-001 - agosto/24



PERFIS

SI1-3678S
0,684 kg/m

imperal ® bemetal

SI1-3679
0,873 kg/m

SI1-3677
0,331 kg/m

S1-3742
1,095 kg/m

15

5.5

8.5

40.5

35

100

86

21

8.5

35

-20 - VERSRO GDP0005-001 - agosto/24



belmetal

I
m
0
=
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-GRA-0897-AGV i
Grapa para contramarcos BP-060/BP-384 >
) o . I v <
A(}O Zincado Aplicogdo
’ BP-384 BP-060
I—B /\ \\ é‘
d D s
110

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: 1 pega

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES

imperial

beimefal

BMT-PRE-0190-PRT

Presilha do arremate
Nylon cor preta

-

\ 14,3 \

VISTA - S/ESC.

*EMBALAGEM: 100 pecas

N

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

BMT-PRE-5465-NAT
Presilha do arremate 5465
Aluminio natural

/ Perfil de origem

Perfil 5465

Primeiro estégio de

parada.
D 1
N 12
NIV
/ Perfil 5465

L d e

Segundo estagio de
parada.

DETALHE DE UTILIZACAO - ESC. 1-1

*EMBALAGEM: 100 pecas

Szanel

N

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES

imperial

beimefal

BMT-EVD- (VER TABELA)

Escova de vedacg&o
Polipropileno cor preta ou cinza

*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts

©

CcODIGO DIMENSOES
BMT-EVD-0506-PRT 5X6
BMT-EVD-0506-CZA 5X6
BMT-EVD-0508-PRT 5X8 ¢ t t
BMT-EVD-0508-CZA 5X8
o el

\
\
\

BMT-EVD-0510

BMT-EVD-0506

BMT-EVD-0506

BMT-EVD-0508

C

5

=

MAO DE AMIGO

DETALHES DE UTILIZACAO - ESC. 1-2

MONTANTE LATERAL

BMT-GUA-2437-PRT

Gaxeta do engate central
E.P.D.M. cor preta

VISTA ESCALA 2-1

*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts.

PERSPECTIVA S/ ESCALA

BMT-GUA-2437-PRT—

DETALHES DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

As informacdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-GUA-2377-PRT »>
Gaxeta cunha para vidro de 10 mm o
E.P.D.M. cor preta >
*f +
ol A
[to}
i
I ©
0
o’) ~
=)
! !
»u 2.5
ESCALA 1-1 VISTA ESCALA 2-1
E— e — PERSPECTIVA S/ ESCALA
*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts.
BMT-GUA-2378-PRT -
Gaxeta cunha para vidro de 8 mm o e
E.P.D.M. cor preta e
>
+ ¢
ol A
[to}
v
I ©
Te}
(f)_ ~
=)
4
- ! !
ESCALA 1-1

PERSPECTIVA S/ ESCALA

VISTA ESCALA 2-1
*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts.
BMT-GUA-2379-PRT

Gaxeta cunha para vidro de 6 mm >
E.P.D.M. cor preta

103 _| 53
15,6

— 6.5

ESCALA 1-1 “

PERSPECTIVA S/ ESCALA

VISTA ESCALA 2-1

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts.

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-ESP- (VER TABELA) -

Guarnigéo externa do vidro S|

Espuma de PVC expandido &

01 face adesiva 5 « & 44
BELMETAL A B APLICACAO

BMT-ESP-1102-PVC| 11 mm | 2mm | VEDACAO MARCO
BMT-ESP-1104-PVC| 11 mm | 4 mm | APOIO VIDRO
BMT-ESP-1106-PVC| 11 mm | 6 mm | APOIO VIDRO
BMT-ESP-1802-PVC| 18 mm | 2mm | FOLHA VENEZIANA

s/ PERSPECTIVA S/ ESCALA

ESCALA

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

BMT-ESP-1104-PVC

BMT-ESP-1106-PVC

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24




COMPONENTES

imperial

beimefal

BMT-CON- (VER TABELA)

Fecho concha para porta e janela

Aluminio VISTA FRONTAL

ESC.1-2

~

Ry

—

i ool .
| <G
|
lm% |
138 1587_ ﬂ‘ E‘Fm
v D
iH C—D -

1

Fecho concha c/trava

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

| L,

VISTA ESC. 1-2

*EMBALAGEM: 1 concha cega e 2 parafusos

BELMETAL MATERIAL| OBS.: |ACABAMENTO
BMT-CON-5103-PRT| ALUMINIO |COM CHAVE PRETO
PERSPECTIVAS S/ ESCALA BMT-CON-5103-BCQ ALUMINIO |COM CHAVE BRANCO
BMT-CON-3103-PRT| ALUMINIO |SEM CHAVE PRETO
_CON-3103- ALUMINIO
“EMBALAGEM: 1 Fecho concha e 2 parafusos BMT-CON-3103-BCQ SEM CHAVE BRANCO
BMT-CON-0103
Concha cega para janela T
Aluminio cor preta ou branca |
E
] 4/_\ BMT-CON-0103 - |
,\" % 5 v
-
158 138 CORTE 05

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-LIG-3231-NTR

Lingueta para fecho concha - 5o e
Aco inox - Natural

BMT-LIG-3231-NTR;

'e]
N

=)

et g

7] d

26
1,2

[I111

30,5

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

PERSPECTIVA S/ ESCALA

*EMBALAGEM: Pacote com 1 pega

BMT-CFG-0389

Contra .fecho > DG e
Aluminio cor preta ou branca

BMT-CFG-0389 1

e

7] {

PERSPECTIVA S/ ESCALA

VISTAS ESCALA 1-1

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pecas

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-FCP-2601 26
Fechadura bico de papagaio
Ago inox na cor preta ou branca -> -

9

5

I ﬂ? BMT-FCP-2601
~ 1R )
] 160 | m@% j | |

[}

) ‘ | ’ ’
“\\\} 0,5 e
% g’ *Opcional com 38,5 mm
@ ' VISTAESC. 1-2 DETALHE DE UTILIZACAO - ESC. 1-2

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

*EMBALAGEM: 1 fechadura com
tambor 2 chaves 2 rosetas e 2 parafusos

BMT-BAT-0398 : ¥ ¥
Batedeira superior e inferior das folhas de correr VISTAS ESCALA 1-1
Nylon na cor preta ou branca S| @
o || ¢ ! t
1 %

e

v i/"
_ i —
— 1D

BMT-BAT-0398-PRT
Batedeira da folha

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

2,65

PERSPECTIVA S/ ESCALA

3.4

As informagdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pegas

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-ROL-4901-CRR

Roldana com regulagem e com rolamento para janela de correr (20 kg por roldana ) S || @

—/ [

> I HH

=

| 88,4

‘@ { ""’Imﬂﬂ Jm@ @ BMT-ROL-4901-CRR

N— " —=~

;

‘19,3‘

21,5

PERSPECTIVAS S/
ESCALA 25,3

VISTAS ESC. 1-2

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pecas Detalhe utilizacdo escala 1:1

BMT-ROL- 8901-CRR

Roldana com regulagem e rolamento para porta e janela de correr S| ¢
(40 kg por roldana)

—/ |

'
of [0 M A 0T ]

* i
| 134 |

mi

Y]

N
!
iz=)

v 2 E
QA BMT-ROL-8901-CRR
255,
o
o Fpﬂ
VISTAS ESC. 1:2

PERSPECTIVAS S/
ESCALA TJ

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 01 pega

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-ROL-9001-CRR
Roldana Strong 1 com regulagem e com rolamento para porta (60 kg por roldana)
D || <
1 [} t
Y
|
BMT-ROL-9001-CRR\
NJILLE
PERSPECTIVAS S/ ESCALA E E
20.1 162,5
- O O O
(2]
3 ) 8 % © o © % -
o
2 O
O O e
a1t - 3
T a
5
3
8.
| 202,5 | g
| | 2
r - - @
VISTAS ESCALA 1-2 ©- mlj — ‘ ‘ ‘ @ 3
182,5 8
3
o]
g
182,5 T
X °
| 168 | b
QN g
l l \ Q’+ @
il
R < s
*Detalhe usinagem Esc. 1: 2 g
0 S
7l c
*EMBALAGEM: Pacote com 02 pegas N ‘9

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-ROL-9002-CRR

Roldana Strong 1 com regulagem e com rolamento para porta (120 kg por roldana)

T+ M * 31,6

il

=

T,
ok

PERSPECTIVAS S/ESCALA

20,1

212,5
- . O O O
S s v O O
O 0
dEs © £
= O ®
2525

@ | | \ | @
VISTAS ESCALA 1-2 i ’lﬂmmmzl | \ [ | ‘

232,2
218

| i’

*Detalhe usinagem Esc. 1: 2 PN

s informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 02 pegas

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES

imperial

beimefal

BMT-GUI-0022
Guia
Nylon na cor preta ou branca

&

fj :Xt | I |
[ )
0
I e (#)
B
ESCALA 1:1

F@

EMBALAGEM: Pacote com 10 pegas

=y
5

N
|
|
|
|
|

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-CAL-0440-PRT
Calgo de compensagéo da folha fixa & 2
Nylon cor preta
1,62 F F
1
Yo}
)
© 0
BMT-CAT-0440-PRT
1,42
VISTA ESCALA 1-1 -
PERSPECTIVA S/ ESCALA ——
*EMBALAGEM: Pacote com 20 pegas
BMT-TPF-3800
Bot&o tampa furo de @ 3/8"
Nylon cor preta ou branca
=» = = 1=
D <@
= = - -
— — 3
&
°
>
L
Q
£
3
172
Q
8.
©
Y 3
14 9,5 o
G 8
©
>
"
8
VISTA - ESC. 1-1 PERSPECTIVA S/ ESC. z
o
(o2}
k)
T
- — @
(&)
2
(%]
g
@
b,
DETALHE DE UTILIZACAO - ESC. 1-2 S
3
8.
@©
E
Q
c
*EMBALAGEM: 100 pecgas o

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24




COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-VED-4431

Caixa de dreno & o
Nylon cor preta ou branca

| 61 |
| L
T | %

VISTA SUPERIOR E LATERAL - ESCALA 1:2

BMT-VED-4431

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pegas

BMT-VED-4411 L] ¥ ¥
Vedagéao superior
Nylon cor preta Gl o || <@

m BMT-VED-4411

Lr)_{
»
17 Ay o
N INZ8 B

80

-

VISTA SUPERIOR E LATERAL - ESCALA 1:2

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

DET. DE UTILIZACAO VEDACAO ENCAIXADA
ESC. 1-1

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pegas

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-TPA-2591

Tampa superior e inferior dos montantes ¥ ¥ ¥
Nylon cor preta ou branca
PERSPECTIVAS S/ ESCALA
a |l o o | <@
F F
L 4 4

| 14
oL
S BT

*EMBALAGEM: Pacote com 10 pares

BMT-GUI-0004
Guia da cinta para tampa reta
Nylon cor preta e branca

BMT-GUI-0004

40

21,7

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 20 pegas

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-GUI-1181-PRT —
Guia da esteira : B
Nylon cor preta

BMT-GUI-1181-PRT
DETALHE DE UTILIZACAO

*EMBALAGEM: Pacote com 20 pegas

BMT-GUI-1151
Guia da cinta nylon
Nylon cor preta e branca

BMT-GUI-1151

VISTA LATERAL, FRONTAL E SUPERIOR - ESC. 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 20 pegas

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-FIX-2300-NAT — - ===
Mola de fixag&o da esteira s e : h S -
Aluminio natural

BMT-FIX-2300-NAT

- BMT-FIX-2300-NAT

PERSPECTIVA S/ ESCALA H d ﬂ‘\lﬂ [

(=

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESCALA 1-2

*EMBALAGEM: Pacote com 1 pega

BMT-BAT-2000
Limitador da esteira
Nylon cor preta ou branca

VISTAS ESCALA 1-1 —
/ \} 115 \[L‘
v

n©

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

A
L

T~

32

fany 6 4
§§ Qyj \; Parafuso

4,2 X8 mm

20

5 d
ESC. 1-1 DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 1 limitador e 02 parafusos

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24



COMPONENTES iITIpEFIEl

beimefal

BMT-GUA-2116-PRT

Gaxeta de travamento da tampa interna da caixa
E.P.D.M. cor preta

@
3]
4,7
BMT-GUA-2116-PRT
PERSPECTIVA S/ ESCALA

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESCALA 1-2

BMT-REC-3403-PRT

Recolhedor com 2 adaptadores

PERSPECTIVAS
S/ ESCALA

*EMBALAGEM: Pacote com 1 conjunto

*Atencdo: a guia da cinta ndo
acompanha este conjunto

(verificar na pagina "47" a guia a ser
utilizada em fung¢édo da tampa interna de
acabamento da caixa da persiana).

//

165 206

85 32 36

22,5

VISTAS DO RECOLHEDOR ESC. 1-4

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-REC-5603-PRT
Recolhedor para porta com redutor, guia da cinta e cinta na cor preta
com 2 adaptadores.
Nylon / Ago inox / Aluminio - Cores preta ou
branca
- —
Polia em nylon com 155m
0
Guia da cinta N
(acompanha o conjunto)
3
Cinta de nylon =
©
Suporte do recolhedor o
8
Qo
€
[0}
12}
12}
(]
0
O
o
2
®
©
12}
N b
ko)
3
%]
Caixa do recolhedor em nylon e
3
[e]
[o2]
kel
‘@G
®
o
2
w
(]
o
12}
©
z
c
*1 te ilustrativa * @ 8
magem meramente llustrativa
9 Espelho 3
Q
On
©
£
o
£
*EMBALAGEM: Pacote com 1 conjunto »
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COMPONENTES

imperial

beimefal

BMT- KIT-0012-CUT
Conjunto com controle

BMT- KIT-0002-CUT
Conjunto com botoeira

*EMBALAGEM: Pacote com 1 conjunto

Suporte do Motor

Rolament

Suporte do Rolamen

Roda Octogona

Aluminio

Acionador de botoeira
Coroa Octogonal

e

* Imagem meramente ilustrativa *

Ponteira Octogonal

As informagdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES

imperial

beimefal

Palheta

z BMT-PLC/ PLV-4501

PASSO
VER TABELA

BMT-PLV/PLC- (VER TABELA)

Aluminio preenchido com poliuretano
Cores: branca, prata, bronze e preta (Demais cores sob consulta)

1

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

9%

=%

=
5

G

%%

%
2

%%

=
52

DETALHE DE UTILIZAGAO - ESC. 1-2

455

%%
056

5%
&5

%

R

*EMBALAGEM: Sob consulta

5%&%} BELMETAL TIPO PASSO | ESPESSURA| BARRA
i?g‘g BMT-PLC-4501 | CEGA 45 8,5mm 5800
S BMT-PLV-4501 | VENTILADA 45 8,5mm 5800
¥ ESPESSURA

VER TABELA

Nylon cor preta

BMT-TPA- (VER TABELA)

Tampa lateral da palheta

.

Fixar com grampos‘|
de 12 x 4 mm (Néo
inclusos)

BMT-TPA-(VER TABELA)\

BELMETAL

PALHETA PASSO

BMT-TPA-0045-PRT

45

*EMBALAGEM: Pacote com 100 pegas

As informagdes contidas neste catalogo estao sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-DOB-3798 N
Dobradiga para Porta de giro
Aluminio - Preto e Branco | 85,2 | -
(@) .
BMT-DOB-3798
O
Yo}
(32}
O
©)
o DETALHE DE UTILIZACAO ESCALA 1-2
o
N
O
PERSPECTIVA S/ ESCALA
VISTAS SUPERIOR E LATERAL ESCALA 1-2
*EMBALAGEM: Pacote com 2 pegas e 12 parafusos
BMT-FCL-4001
Fechadura para Porta de Giro com maganeta
Latéo 37 I l
245
@
i ﬂ 100 @\
O

@

_ @

¥
]
1

[ ]

e /[ [/
S
ki
N
1
65,5

- I - o 21 5
0N
Q @)
S | res
PERSPECTIVA S/ ESCALA é B
‘ 15,5
*EMBALAGEM: Pacote com 01 fechadura e 6 parafusos 20 VISTAS FRONTAL E LATERAL ESCALA 1-2

As informagdes contidas neste catalogo estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-CTT-0300

Contra testa
Aluminio cor preta ou branca

_A
2

121
139

sl

BMT-CTT-0797

15

29

|

PERSPECTIVA S/ ESCALA

19
&
b

— DETALHEDE APLICAGCAO 1:2

VISTA FRONTAL ESCALA 1-2

*EMBALAGEM: Pacote com 01 contra-testa e 02 parafusos

BMT-FEC-5005-PRT

Esquadro de alinhamento interno dos montantes

Aluminio/ Nylon - Preto

N [

VISTAS FRONTAL E LATERAL ESCALA 1-2

s
2

>

@

°

S

o)

s

£

3

2]

S

Q <

5 éﬁ 2

-
LD“ (]

< g

o - BMT-FEC-5005-PRT =

0 z

o

Q 2

()

@ 8)
ko)

S|

(0]

0 o

- Q

L 2

< 2

1 2]
PERSPECTIVA ™ 3
S/ESCALA DETALHEDE APLICACAO 1:2 S
20.8 . @

N Q

Q

On

(0]

£

S

k=

(/2]

<<

*EMBALAGEM: Pacote com 8 pegas
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-GUA-2408-PRT

Guarnigéo periférica da folha \ -«
E.P.D.M. cor preta
1,64 8,2 » e
o NC ) v
- 0|
0,25 U
ESCALA 11 BMT-GUA-2408-PRT

VISTA ESCALA 2-1

BMT-GUA-2408-PRT|

PERSPECTIVA S/ ESCALA

*EMBALAGEM: Rolo com 50 mts.

o
2
>
©
L
>
P
o
£
Q
12}
123
[}
0Q
On
o
[
=
©
©
12}
©
=
2
>
12
o
@
=
1]
()
o
D
k)
g
=
@
(]
0]
=
123
(9]
c
12}
©
°
=
c
Q
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123
Q
Q
O
®
£
=
L
£
[2]
<
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-CNX-0406-ALN »> <

Macho de conexao de presséo 8.5 X 24
Aluminio - Natural

-

48,5
36

PERSPECTIVAS S/ ESCALA

e

48,5

VISTAS FRONTAL E SUPERIOR ESCALA 1-1

*EMBALAGEM: Pacote com 01 pega

BMT-FIX-0414-NAT
Fixador da travessa SI-3581
Aluminio - Natural

Acompanha
j<—2 parafusos - Inox
CPAA 4,2 x 25

Obs.: Acessorio obtido através do perfil SI-3607

DETALHE DE APLICACAO 1-1

As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

*EMBALAGEM: Pacote com 01 pega
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COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-FEC-(VER TABELA)

Fecho punho com contra fecho para folha com baguetes (direito ou esquerdo)
Aluminio cor preta ou branca

=S

=
\ Dir/Esq Cadigo DETALHEDE APLICAGAO 1:2

D % BMT-FEC-3103
E )% BMT-FEC-3303

*EMBALAGEM: Pacote com 01 fecho 01 contra fecho e 04 parafusos para fixagéo

VERSAO GDP0005-001 -agosto/24

‘ As informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.



COMPONENTES iITIpEFIEl heimetal

BMT-BRC (Ver tabela) ¥ ¥

Braco para folha maxim-ar
Aluminio cor preta ou branca

Limitador de abertura

Limitador de abertura

14,5

] A
(e0) N~
| ~
OP(;AO 1 OPQAO 2

BMT-BRL-2801

Limitador de abertura do brago

6
FOLHA Aluminio cor preta ou branca £
. COMPRIMENTO
CcODIGO DOBRAGO | ALTURA| LARGURA | CARGA * recomendado para folha com I o
MAXIMA | MAXIMA | MAXIMA . o) 3
altura acima de 1200mm desde 5
342mm que ndo exceda o peso §
BMT-BRC-3502 600 1500 | 22Kg maximo suportado pelo brago. © 3
350mm /2 g
G
©
BMT-BRC-6003 600mm 1000 | 1500 | 35Kg ‘3
) 3
950mm | 1500 48kg i &
BMT-BRC-9503 1500 ‘§
951mm 1200 45kg g
Q
g
BMT-BRL-2801 g
l§
&
£
S
c
*EMBALAGEM: Pacote com 01 par '
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COMPONENTES iITIFIEFIEl heimetal

TABELA DE UTILIZACAO DAS GUARNICOES

ESP. GUARNIGAO GUARNICAO

VIDRO INTERNA EXTERNA DETALHE DE UTILIZAGAO

MAXIM'AR E FIXO

4 mm | BMT-GUA-2379-PRT | BMT-GUA-2378-PRT

6 mm | BMT-GUA-2378-PRT| BMT-GUA-2378-PRT

8 mm | BMT-GUA-2377-PRT| BMT-GUA-2378-PRT

DET. ESC. 1:2

TRAVESSAS

6 mm | BMT-GUA-2378-PRT | BMT-ESP-1505

8 mm | BMT-GUA-2377-PRT| BMT-ESP-1505

21 mm | BMT-GUA-2378-PRT | BMT-ESP-1505

DET. ESC. 1:2

MONTANTES

6 mm | BMT-GUA-2378-PRT| BMT-ESP-1507

8 mm | BMT-GUA-2377-PRT | BMT-ESP-1507

21 mm | BMT-GUA-2378-PRT | BMT-ESP-1507

DET. ESC. 1:2

s informagdes contidas neste catalogo estéo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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